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TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA 
SCAMBIATORI PER CALDAIE O PRODUZIONE ACQUA CALDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Temperature primario (caldaia): In=75°C  Out=65°C 

Temperature secondario (utilizzo): In=55°C  Out=65°C 
Perdite di carico massime 30 Kpa  (mt 3 di colonna d’acqua) 

 
WP 3  WP 4 WP 5 WP 7 WP 8 

 
 

Resa 
KW 

 

N° piastre N° piastre N° piastre N° piastre N° piastre 

 
 
 
 

Litri/ora 
 

5 10     430 
10 14 10    860 
15 20 14    1.291 
20 24 20    1.724 
25 34 20 20   2.152 
30 40 24 24   2.584 
35  24 30   3.016 
40  30 34 20  3.448 
45  30 34 20  3.880 
50  34 40 20  4.309 
60  40 50 24  5.163 
70  50 60 30  6.033 
80  60 70 34  6.897 

100  70 80 40  8.622 
120  90 100 50 30 10.346 
150   120 60 30 12.927 
180   140 70 40 15.512 
200    90 40 17.244 
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